
Wärmedämmung Werkstattdach in KFZ-Betrieb
87.000 5.400

Kfz-Betrieb

19

keine Filialen

ca. 3 Mio €

Rheinland-Pfalz

Austausch Wellasbestdach gegen wärmegedämmte Sandwichpaneelen.

Wärmeseitig Erdgas, ansonsten Strom für Heizungspumpe, bzw. Warmluftgebläse.  

Das Wellasbestdach hatte nur eine unzureichende Wärmedämmung aus 5 cm Polystyrolplatten. Durch den 
Austausch gegen Sandwichpaneelen (12 cm PU-Schaumkern; U-Wert 0,19 W/m²*K) verringert sich  
der Wärmeverlust über die Dachfläche um ca. 30 %.
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Der bessere Wärmedämmeffekt des neuen Daches spart jährlich ca. 15 t CO2 ein.



87.000 €

120.000 €

33.000 €

16 Jahre und 1 Monat

Aufgrund der geringeren Wärmeverluste wird in den nächsten beiden Jahren eine kleiner dimensionierte 
Heizungsanlage installiert, da der vorhandene Niedertemperaturkessel bereits über 20 Jahre alt ist. 
Außerdem sollen in der Halle Deckenstrahlplatten anstelle der Warmluftgebläse installiert werden. Dies 
führt insgesamt zu geringeren Verbräuchen und damit zu einer weiteren Verkürzung der Amortisation.

Die Maßnahme wurde in 2020 umgesetzt. 


